
 

 

 

LV PC 417 
 

Proplachovací prostředek pro robotické linky - rozpouštědlové 
 

 

Použití 

 

Univerzální proplachovací prostředek navržený pro proplachování a 

čištění epoxidových i polyuretanových rozvodů. Neobsahuje vodu.  

Lze použít pro čištění stříkacích pistolí. 

 

Popis 

 

Jedná se o směs organických rozpouštědel, které napomáhají odstranit 

zbytky nátěrové hmoty z rozvodů robotických linek. 

Přípravek LV PC 417 nesráží nečistoty (zbytky barev) organické povahy. 

 

 

Obecný postup 

čištění 

 

1) Po aplikaci nátěrové hmoty provést čištění jednotlivých větví 

přípravkem LV PC 417 v několika sekvencích 

2) O počtu sekvencí a účinnosti/ukončení čištění rozhoduje daný 

zodpovědný pracovník  

 

Složení  Směs organických rozpouštědel  

Hustota 0,895 g/cm
3
 

Forma/barva/zápach tekutý/bezbarvý/charakteristický 

 

Upozornění 

Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená 

v bezpečnostním listě a na etiketě. 

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. 

Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C. 
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